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  製 品 説 明 書 

  メジコーク Ｅ－ＴＯＰプライマー 

G26070 

 
系 統 1液型シラン系樹脂用プライマー 
 
特 長 １）乾燥が早い 
 ２）シリコーン樹脂と金属面の接着性改善に優れる 
 
用 途 １）埋込標識灯・灯器類の埋設充てん材 
 航空灯火・電気施設工事共通仕様書「灯器類の接着剤（ゴム系）」用プライマー 
 
配 合 比 1液型 
  
 
荷 姿 ２５０ｇ／缶 

 
外 観 性 状 無色透明液状 
 
 
硬化時間の目安 最大約３０分 （気温，湿度などによって変化します） 
 
比 重 ０．７  
 
標 準 使 用 量   
 
 
 
貯蔵保証期間 ６か月 （未使用、冷暗所保存） 
 
消防法による 危険物 第４類 第１石油類 非水溶性 危険等級Ⅱ 
区 分  
 
毒物及び劇物   該当しない 
取 締 法    
 
使 用 方 法 １）接着面の表面処理を十分に行う（汚れ、油脂分、水分の除去）。 

２）開封前に缶をよく振って撹拌してから開封する。 

３）刷毛、ローラー等で塗布する。 

 

 

使用上の注意   １）換気の良い場所で取り扱い、火気厳禁とする。 

２）容器は使用の都度密栓する。 

３）気温５℃以下、湿度８５％以上、結露時の塗装はしない。 

４）シンナーや水を混入して使用しない。 

５）白濁した製品は使用しないこと。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注入深さ 使用量（目地幅：10mm） 

４cm ５．３g/m 

５cm ６．５g/m 

 注  意 

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。 

２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 

３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 

４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。 


